
Drucktaster Version 08/11
Best.-Nr. 70 12 24 blau
Best.-Nr. 70 12 27 rot
Best.-Nr. 70 12 29 gelb
Best.-Nr. 70 12 36 grün

Nötiger Vorwiderstand: 51 kΩ (bei 250 V/AC)
27 kΩ (bei 125 V/AC)
680 Ω oder 1200 Ω (bei 12 V/DC)

Vorwärtsspannung: 2 V/DC

Push switch Version 08/11
Item no. 70 12 24 blue
Item no. 70 12 27 red
Item no. 70 12 29 yellow
Item no. 70 12 36 green

Necessary series resistance: 51 kΩ (at 250 V/AC)
27 kΩ (at 125 V/AC)
680 Ω or 1200 Ω (at 12 V/DC)

Forward voltage: 2 V/DC
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Bouton-poussoir Version 08/11
Nº de commande 70 12 24 bleu
Nº de commande 70 12 27 rouge
Nº de commande 70 12 29 jaune
Nº de commande 70 12 36 vert

Résistance de série nécessaire : 51 kΩ (à 250 V/CA)
27 kΩ (à 125 V/CA)
680 Ω ou 1200 Ω (à 12 V/CC)

Tension en avant : 2 V/CC

Druktoets Versie 08/11
Bestnr. 70 12 24 blauw
Bestnr. 70 12 27 rood
Bestnr. 70 12 29 gelb
Bestnr. 70 12 36 grün

Nodige serieweerstand: 51 kΩ (bij 250 V/AC)
27 kΩ (bij 125 V/AC)
680 Ω of 1200 Ω (bij 12 V/DC)

Voorwaartse spanning: 2 V/DC

FICHE DE DONNEES DATABLAD

Cette fiche est une publication de la société Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 
Hirschau/Allemagne. 
Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu’elle soit (p. ex. photocopie, 
microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de 
l’éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. 
Cette fiche est conforme à la réglementation en vigueur lors de l´impression. Données techniques et 
conditionnement soumis à modifications sans aucun préalable.
© 2011 par Conrad Electronic SE. V1_0811_02-SB

Deze datablad is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau/
Duitsland. 
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld 
fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de 
schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. 
Deze datablad voldoet aan de technische eisen bij het ter perse gaan. Wijzigingen in techniek en uitrusting 
voorbehouden.
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